
 

本    社      名古屋市守山区花咲台二丁目 401 番地 〒463-0808   

              TEL: (052)739-2771 代)        FAX: (052)739-2671 

              URL:  http://www.nissinkiko.com/ D.P N11/00  D.M N11/00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆安定した出力電力制御。 

使用超音波ユニットは液深、液種、洗浄物等の負荷変動にも、常に安定した出力パワーを供給します。 

◆幅広いパワー出力の可変。 

  出力は 0～100％（0W～600W）のパワー可変が可能です。洗浄物に合わせた出力調節が可能です。 

◆発振器無調整 

  メンテナンスが従来よりも容易になり、修理納期を短縮しました。 

◆アラーム機能の搭載 

振動子の発熱、異常等を検知するとすぐに保護停止機能（アラーム機能）が作動し、問題が起こる前に

全機能を停止します。 

 

超音波洗浄装置 

Ultra Sonic  28kＨｚ  ウウルルトトララ洗洗太太  NNKKSS--660000ⅡⅡ  

お客様のご要望にお応えした製品にしました 

 
アフターサービス、メンテナンスもしっかり行います 

 
高品質で低価格を追求しました 

 
品質と性能にこだわった自社ブランド 

 
その他お客様のご要望も承ります 

 

型式 NKS-600 Ⅱ 

電源電圧 200V 6A 50/60Hz 

高周波出力 600W/28kHz   

外形寸法 幅 680×奥行 400×高さ 747ｍｍ 

洗浄槽内寸法 576×296×260ｍｍ 

洗浄槽容量 液深 ２００ｍｍ  ３４．０ﾘｯﾄﾙ 

材質 洗浄槽ＳＵＳ304／架台ＳＵＳ430 

タイマー 
最大 9990 時間  

（時間・分・秒で設定可能） 

重量 約 50ｋｇ （洗浄液含まず） 

 


