
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■エア駆動式、超⾼圧回転ガン（ロータリーガン） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【  仕    様  】 Specifications  

□ 最⾼使⽤圧⼒ Max.operation pressure : 245MPa 

□ 最⼤流量 Max. flow rate : 26L/min 

□ 最⼤回転数 Max. rotation :2500rpm 

□ 駆動⽅式 Driving type :エアモータ  Air drive 

□ 空気供給量 Air pressure : 0.55MPa 

□ 最⼤空気消費量 Air consumption : 16.5L/ｓ 

□ 重     量 Weight : 4.8kg 

□ 全     ⻑ Length 
: 3810mm ※ホース含む 

 Including hose 

Up to 245MPa 

Ultra high pressure water technology 

Ecotop Spin 
エコトップスピン 

先端ノズルを回転させる事によって、洗浄効果を向上させます。噴射パターンが⾯に
なり洗浄ムラがなくなります。従来品よりも軽量化され作業者の負担が軽減されます。 
 
Improve washing solution by rotating of tip of nozzle.  It is possible to wash without 
unevenness. It is lighter than existing product therefore, an operator become reduce the 
working burden.  
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回転連動ﾄﾘｶﾞｰｽｲｯﾁ搭載 

超⾼圧アタッチメント Ultra high pressure attachments


